
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Переоснащение на «Стрелец-ПРО» 
 

Длительность: 
ТЕОРИЯ – 55 МИНУТ, ПРАКТИКА – 1 ЧАС. 

 
ТЕОРИЯ 

 

1. ТЕХНИКА. Почему стоит переоснащать объект "Стрельцом-ПРО"? 
Переделайте проект в 3 простых шага! Как строится система "Стрелец-ПРО"? 
Какие устройства есть в "Стрельце-ПРО"? Как перепроектировать на 
"Стрелец-ПРО" в 3 шага: Меняем извещатели, стираем провода и ставим 
ретрансляторы, новый ППКП. Хочу проектировать на "Стрельце-ПРО". С чего 
начать?  
 
2. НОРМЫ. Новые своды правил СП 484, СП 3, СП 6. Зоны контроля системы 
пожарной сигнализации и зонирование СОУЭ. Ограничение ёмкости ППКП. 
Единичная неисправность линий связи. Ложные тревоги.  
 
3. ЭКОНОМИКА. Примеры переоснащения объектов на "Стрелец-ПРО". Видео 
про переоснащение кардиоцентра им. Бакулева и ТРЦ "Сенная". 
Оборудование "Стрельца-ПРО" в лизинг. Из чего складывается стоимость 
проекта? Проект на радио в 2 раза быстрее! Стоимость оснащения объекта 
"под ключ". Сравнение стоимости "под ключ" на оборудовании разных 
производителей. Стоимость обслуживания объекта. Надежность поставок 
"Стрельца-ПРО". 
 

ПРАКТИКА 
 

Как за три шага переделать проект проводной системы на радиоканальную 
систему «Стрелец-ПРО»? Разбираем реальный проект 25-этажного жилого 
дома серии ПИК-2. Это современная типовая серия домов, которая находит 
широкое применение в жилой стройке. В качестве примера проводной 
системы используется адресное оборудование компании «Болид». 


